
社内資料：マグミット錠の振動試験および落下試験より

社内資料：マグミット錠の全自動錠剤分包機試験より
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制酸・緩下剤 マグミット®錠マグミット®錠 薬価基準収載

日本標準商品分類番号
872344・872355

　製剤の一部変更のご案内

強度の向上により、衝撃による錠剤の破損が減りました
ここが

変わりました！
❶

ここが
変わりました！

❷

＜全自動錠剤分包試験結果＞
マグミット錠®250mg

従来品 変更品

0.4％ 0.2％

1梱包箱（個装箱20箱入り）を振動機に装着し実施した
（500ｍｇ錠10,000錠、その他20,000錠）

分包錠数：1,000錠（4錠/包）、機種：Xana-1360（（株）TOSHO）、カセット設置位置：最上段にて実施した

輸送時の錠剤の破損発生率を評価するために、
輸送振動試験を行い、外観に破損が生じている
錠剤の個数をカウントし破損発生率として算出
しました。

JIS Z 0200 包装貨物－性能試験方法一般通則
輸送振動試験：通常試験、レベル2、垂直振動

従来品と変更品それぞれの錠剤で分包機を通過させ、錠剤の破損を全錠目視にて確認しました。
本試験で錠剤を充填したカセットローターは、従来のマグミット®錠用カセットを用いました。

 破損発生率 従来品 変更品
 ２５０ｍg 0.64％ 0.01％
 ３３０ｍg 1.98％ 0.03％
 ５００ｍg 4.22％ 0％

社内資料：マグミット錠250㎎、330mg、500mgの
振動試験および落下試験

社内資料：マグミット錠の分包機使用時の錠剤の割れ・欠け改善性評価

［お問い合わせ先］ 協和化学工業株式会社  医薬製剤事業所  学術情報部　TEL 087-891-2533

250mg・330mg・500mg

（酸化マグネシウム製剤）

錠剤形状と製剤処方を変更しました
輸送時や全自動錠剤分包機の使用による錠剤の割れや欠けを軽減するため、
エッジ部分に丸みのある形状に変更し、製剤処方を見直しました。

＜輸送振動試験結果＞

全自動錠剤分包機の使用による錠剤の破損が減りました
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マグミット錠®330mg
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マグミット錠®500mg

従来品 変更品
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その他の全自動錠剤分包機種での試験結果については、担当MRにお問い合わせください。
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